Giamaica 



L. 68.500 

coperchio in legno o plastica 


Caratteristiche tecniche: 

Gamme d’onda: AM n. 3 - lunghe - medie 
corte - FM. 

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - 
EF'89 - EABC80 - UL84 - UY85. 

Funzioni di valvole: n. 11. 

Indicatore di sintonia: n. 1 - tipo: EM87. 

Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici - dia- 
metro 150 x 210 e 100. 

Commutatore di gamma: a cursore. 

Regolatore di tonalita: separato per bassi 
e acuti. 

Commutazione: normale-intimo. 

Antenna: AM sola presa - FM sola presa 
a 75 - 300 ohm. 

Giradischi: normale con 4 velocita. 

Testina rivelatrice: piezoelettrica. 

Potenza d’uscita: 3,5 W, 10 % distorsione. 

Alimentazione: c a 110 -r- 240 V - 40 W. 

Dimensioni: cm 54,5 X 2G x 31. 

Peso: kg 12,2. 

Caratteristiche particolari: 

Possibility di essere trasformato in con- 
solle con l’applicazione dei sostegni 
RD289 e della discoteca Mod. DS-649 
Commutazione per la*ricezione audio 
dei canali bassi TV. 



